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Sufit powieszany w systeme G/K | 1 C
na ruszcie stalowym do wysokosci 270 o o I 7 I g
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Plytka $cienna Paradyz szara
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Zabudoa z bloczkdw ceramicznych (11,5 cm ) S '
pod stelaz podtynkowy 1 porecze dlo o Plytka Stienno Paradyz szara
niepefnosprawnych o T 2 Gamma Grafit Sciana Mat. 19,8x19,8
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Porecz dio niepefnosprawnych prosta lehnen — a N
concept pro 60 cm | = Porecz $cienna, fukowa lehnen concept pro
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1NN L \ r o 1. Niniejsza dokumentacja jest projektem koncepcyjno—budowlanym
© = | | 1T —T :H =~ z elementami projektu wykonawczego. Szczegbty typu detale potqczen,
. . . S = ‘ mocowania i inne rozwiqzania indywidualnego opracowania, a takze
Miska USt@pOWQ \QJOWG, wiszqca \dO\, desko ~ -~ koordynacja projektu w zakresie innych branz nie sq czesciq tego
sedesowa idol z tworzywa duroplost; zestaw = opracowania.
technic gt style rimfree z systemem smartfresh o~ i . 2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie projekty branzowe,
g J J / 3 -~ GYZBJWK sta\owy €22 600 X 1000 1709 W PURMO a w szczegdlnosci projekty instalacji nalezy zweryfikowa¢ pod kqtem
/ C = = zgodnosci z projektem wnetrz.
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; o 3. Przed montazem urzqdzen i elementéw budowlanych obowigzkiem
= -~ wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy po
- wykonaniu stanu surowego.
; = W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istotnie wplywajgcych na realizacje
NG projektu nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

4. Wymiary na rysunkach podano w cm w stanie surowym.
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# 7 K K 7 K K O 7 il wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” LT.B. i zasadami
sztuki budowlanej. Stosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami i aprobatami
technicznymi trzymajqc sie scisle instrukcji producenta.

7

210 400 740 120 2190

¥ ¥ ¥ » L * [TYTUL PROJEKTU ] i
3660 Projekt wnetrz kompleksu tazienkowego
2 2 . .
! g przy ul. Ztotniczej 10-
___________________________________________________________________ INWESTOR
Dom Pomocy Spotecznej nr 6 w Lodzi
[TYTUL RYSUNKU .., .
Rozwinigcie $cian WC A-B
FAZA BRANZA SKALA
PROJEKT KONCEPCYJNO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA 1:50
[FROERTANT mgr inz. arch. Katarzyna tuczynska PODPIS DATA
tel: 513 230 235 10.2017

e- mail: kas.luczynska@gmail.com Ev
l7 ;2 | |




