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i T Plytka scienna Parady?
Drzwi wewnetrze z szczeling wentylacyjng = y G s/cw.enm arodyz szora
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Plytka scienna Paradyz szara = 2 = Gamma Miodoa Sciana Polysk 19,8x19.8
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178.9 607 - 1. Niniejsza dokumentacja jest projektem koncepcyjno—budowlanym
2 S z elementami projektu wykonawczego. Szczegbty typu detale potqczen,
. . . . mocowania i inne rozwiqzania indywidualnego opracowania, a takze
|| A+ Miska ustepowa lejowa, wiszqca idol; deska koordynacja projektu w zakresie innych branz nie sqQ czesciq tego
Z\ : = sedesowa idol z tworzywa duroplast; zestaw opracowania.
| = C — o technic gt gty\e rimfree z gystemem smartfresh 2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie projekty branzowe,
i ~ a w szczegdlnosci projekty instalacji nalezy zweryfikowa¢ pod kqtem
\' — zgodnosci z projektem wnetrz.
()
o 3. Przed montazem urzqdzen i elementéw budowlanych obowigzkiem
— >~ wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy po
- wykonaniu stanu surowego.
= W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istotnie wptywajgcych na realizacje
. N / projektu nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.
oczqtek ukfadania plytek oczqtek uktadania plytek  tomioy e pEunoch podons v o staris rewm
810 348 8 200 200 150 Em 200 200 200 200 p q p 5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
¥ * * * * ye * a2 ¥ ¥ y y ¥ wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” LT.B. i zasadami
sztuki budowlanej. Stosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami i aprobatami
echnicznymi trzymajqc sie scisle instrukcji producenta.
technicznymi trzymajqc sie scisle instrukeji producent
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