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Obszar poza opracowaniem

WYKAZ OZNACZEN — OSWIETLENIE

o Podtykowa oprawa IVIAN LED 4,0W
biata — barwa neutralna, 1P 44

Wzor oprawy
podtynkowe;j

—

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja jest projektem koncepcyjno—budowlanym

z elementami projektu wykonawczego. Szczegbty typu detale potqczen,
mocowania i inne rozwiqzania indywidualnego opracowania, a takze
koordynacja projektu w zakresie innych branz nie sq czgsciq tego
opracowania.

2. Przed przystqpieniem do realizacji wszystkie projekty branzowe,
a w szczeqdlnosci projekty instalacji nalezy zweryfikowa¢ pod kqtem
zgodnosci z projektem wnetrz.

3. Przed montazem urzqdzen i elementéw budowlanych obowiqzkiem
wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy po
wykonaniu stanu surowego.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istotnie wptywajqecych na realizacje
projektu nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

4. Wymiary na rysunkach podano w cm w stanie surowym.
5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” LT.B. i zasadami
sztuki budowlanej. Stosowa¢ materiaty z aktualnymi atestami i aprobatami

technicznymi trzymajqc sie scisle instrukcji producenta.
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